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Boas Praticas para Economia de Energia

Lampadas
e Apague as lampadas dos ambientes que estiverem desocupados;

e Dé preferéncia a utilizacdo de luz natural nos ambientes internos, evitando
acender as lampadas durante o dia.

Ar condicionado
e Desligue o aparelho quando o ambiente estiver desocupado;
e Mantenha as portas e janelas fechadas evitando o desperdicio do ar
climatizado;
e Ajuste o termostato conforme a temperatura ambiente;
e Em periodos de inverno mantenha o aparelho desligado ou mantenha-o apenas
ventilando.

Equipamentos de informética

e Desligue o computador no final do expediente;

e Desligue o monitor, a impressora, o estabilizador, a caixa de som, o microfone
e outros acessorios/periféricos, quando nao estiverem em uso;

e Desligue o monitor do computador em periodos de auséncia acima de 15
minutos;

e Reduza o brilho/contraste do monitor ou habilite a opgao “Economia de energia”
ou “Eficiéncia energética”;

e Configure os sistemas para realizar “hibernacdo” quando inativos e,
posteriormente, o desligamento da estacao;

e Avaliar a possibilidade de reducdo do numero de impressoras nos
departamentos, centralizando e unificando os locais de impresséao.

Elevadores
e Havendo dois ou mais elevadores no mesmo hall, acione apenas um,;
e Utilize as escalas para pequenos deslocamentos ou para 0S primeiros
pavimentos;
e Avaliar a possibilidade de desligar, diéria e alternadamente, um dos elevadores
em periodos de menor circulacéo e utilizacéo.

Limpeza
e Realizar a limpeza das lampadas e luminérias, propiciando a reflexdo maxima

da luz nos ambientes;
e Manter os filtros do ar condicionado limpos, para hdo comprometer a circulagcéo
do ar.

Infraestrutura
¢ Reduzir a iluminagdo em areas de circulacéo, patios de estacionamento e
garagens, desde que n&o prejudique a seguranga nos locais;
e Em areas externas realizar a substituicdo das lampadas existentes por
lampadas a vapor de sodio a alta pressao (VSAP) ou vapor metalico;
¢ Instalar sensor de presenca em locais de circulacéo;
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e Contemplar nos projetos de novas construgcbes e reformas, praticas de
sustentabilidade que visem a promocéo do uso eficiente e racional de energia
elétrica;

e Avaliar o emprego de mecanismos de producédo de energia in loco, sempre que
técnico e economicamente viavel;

e Utilizar a Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia (ENCE) nos projetos
de engenharia (Instrucdo Normativa n° 2, de 4 de junho de 2014, da Secretaria
de Logistica e Tecnologia da Informac¢é&o);

o Realizar revisbes periddicas da rede elétrica, transformadores e quadros de
distribuicao;

e Procurar proteger a parte externa do aparelho de ar condicionado da incidéncia
do sol, sem obstruir as grades de ventilagéo;

e Consultar junto aos fabricantes de elevadores a possibilidade de
implementacgéo de sistemas de acionamento mais eficientes.

Aquisicdo de novos equipamentos

e No processo de aquisicdo de lampadas, dar preferéncia as fluorescentes
compactas ou de LED que possuam o Selo Procel;

e Priorizar equipamentos que estejam regulamentados e aprovados no Programa
Brasileiro de Etiguetagem (PBE) (disponiveis no link
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp) e classificados com classe
de eficiéncia energética “A”;

e Considerar a substituicdo de aparelhos e equipamentos de informatica
altamente consumidores de energia e de baixa eficiéncia energética por
aparelhos detentores de “Selo Procel” de classe “A”;

e Adquirir aparelhos de ar condicionado de acordo com as dimensdes de espaco
do ambiente;

e Aquisicdo de equipamentos de informéatica com maior eficiéncia energética.
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